
SOLU IA PERFECTĂ PENTRUŢ
GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ!

CATALOG PRODUSE

Podele antiderapante, chiar şi în condiţii 
de umezeală,placări fără montaj dificil, 
fără operaţiuni de întreţinere, fără 
deformări şi crăpături!

SOLU IA PERFECTĂ PENTRUŢ
GRĂDINA DUMNEAVOASTRĂ!

DE 7-10 ori mai durabil decât lemnul.
Costuri de întreţinere zero!

Tel: 0040 238 411 187
Fax: 0040 238 411 187

E-mail: office@wpcromania.ro

Buzău - ROMÂNIA

Mobil: 0040 720 852 045

Fabrică: Aleea Industriei, nr. 5, Sediul Social: 
Str. Principală, nr.69A,O orhei,ş

 Bihor- ROMÂNIA
Mobil :  0040 736 388 486

                   0040 723 174 748
E-mail: sales@wpcromania.ro
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LEMNUL COMPOZIT  CARACTERISTICI ŞI UTILIZĂRI LEMN COMPOZIT vs LEMN NATURAL 

5 25
DE ANI

Durata de via ă a teptată:  25 de ani!ţ ş
la deformare, umare la apa i crăpare.ş
GARANŢIE  5 ANI

FĂRĂ LUCRĂRI DE INTRE INEREŢ
Nu absoarbe apa, nu putreze te i nu ş ş
necesită opera iuni de lăcuire sau ţ
vopsire!

FABRICAT ÎN ROMÂNIA
calitate europeană, testată i ş
garantată! Produs prietenos cu mediul 
inconjurător!

LEMNUL COMPOZIT: cheltuieli de întreţinere zero, montaj uşor,
rezistenţă ridicată şi durată de viaţă foarte mare

Lemnul are o frumuseţe naturală şi nobilă, însă necesită o întreţinere periodică.  În cazul 

lemnului compozit nu este nevoie de nicio îngrijire suplimentară, o simplă matură ind   

sucientă. Pentru o curăţare mai profundă, terasa se poate spăla cu apă cu clor sau cu   

furtunul cu presiune. 

Dacă doriţi să vă amenajaţi o terasă exterioară, un  gard de protecţie sau decorativ, un 

foişor, o plajă pentru piscină sau chiar un ponton şi nu ştiţi ce material să folosiţi, este timpul să 

aflaţi că există un material special conceput pentru orice fel de amenajare exterioară 

uşoară: lemnul compozit sau WPC (wood polymer composite).

Lemnul compozit este un material special 
conceput pentru amenajări exterioare uşoare

MOBILIER DE EXTERIOR PONTOANEPISCINE

Un alt avantaj îl constituie faptul că nu este mai greu decât 
lemnul natural, ceea ce facilitează montajul. Prin 
compoziţia sa, WPC-ul nu emite gaze toxice şi nu eliberează 
substanţe periculoase în mediu. 

Prolele din WPC pot  uşor găurite sau frezate, debitate cu 
un simplu erăstrău circular şi xate cu holzşuruburi.

Datorită faptului că acest material nu numai că provine din 
materiale reciclate, dar se şi pretează la reciclare 100% 
după folosire, sunt posibile sisteme de buy back pentru 
cantităţi mari. Uneltele folosite pentru prelucrarea prolelor 
WPC sunt aceleaşi cu cele folosite în tâmplărie.

Plăcile de lemn compozit  

oferă o alternativă estetică şi  

rezistentă asemănătoare

 amenajărilor cu lemn 

natural exotic. 

Nu produce aşchii şi este antiderapant. Senzaţie plăcută la 
mersul cu piciorul gol.

Aspectul său rămâne acelaşi cu trecerea timpului, fără 
operaţiuni şi costuri suplimentare de întreţinere.

Culoarea se schimbă foarte puţin  sub acţiunea intemperiilor, 
deoarece este colorat în masă.

Mucegaiul, ciupercile şi paraziţii nu se dezvoltă pe lemnul 
compozit.

GARDURI

BALUSTRADE

TERASE

Prolele din lemn compozit sunt 

certicate FSC şi garantăm 

clienţilor noştri că materia primă 

lemnoasă provine din surse 

legale şi păduri gospodărite 

responsabil. 
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Ÿ Pentru că este produs din cele mai bune materii prime şi aditivi de la 
rme internaţionale de prestigiu.

Ÿ Pentru că în reţetă nu intră niciun gram de material de umplutură 
(silice, mică, cretă), prelungind astfel rezistenţa la intemperii şi 
îmbunătăţind prelucrabilitatea prolelor, care ajunge similară cu 
cea a lemnului. 

Ÿ Pentru că lemnul compozit este produs într-o gamă largă de prole, 
care permite combinarea lor în vederea obţinerii unei game foarte 
largi de produse nite: pardoseli, împrejmuiri, placări, mobilier urban, 
construcţii uşoare.

Ÿ Pentru că reţeta de obţinere elimină tendinţa de umare la apă, 
deformare sau crăpare.

Ÿ Pentru că necesită o întreţinere minimă (curăţare cu jet de apă şi, 
câteodată, cu soluţie diluată de detergent).

Ÿ Pentru că are un aspect natural, foarte apropiat de al lemnului şi 
poate  livrat în mai multe variante de nisare (lucios, periat, şlefuit, 
embosat).

Ÿ Pentru că producătorul oferă o garanţie a rezistenţei mecanice de 5 
ani la intemperii (şi o viaţă medie de peste 15 ani), spre deosebire de 
prolele importate care au garanţii de 10 ani la termite sau ciuperci, 
fără a promite menţinerea proprietăţilor mecanice nici măcar doi 
ani.

Ÿ Pentru că la comenzi de mai mari dimensiuni, tip early booking, 
prolele se pot produce la lungimea comandată de client, scutind 
astfel pierderi de croire de minimum 10%.

Ÿ Prolele de deck se aleg în funcţie de nivelul de trac pe care 
terasa dumneavoastră va trebui să-l suporte: rezidenţial, 
comercial sau greu.

Ÿ Chiar dacă reţeta de fabricaţie este identică, grosimea pereţilor 
prolelor rezidenţiale este mai mică decât la cele comerciale şi 
de aici şi o garanţie mai mică (3 ani faţă de 5 ani).

Ÿ Ca să alegeţi corect un deck, va trebui să cereţi detalii asupra 
unor lucrări anterioare executate cu acel prol.  O analiză simplă 
este scufundarea în apă  a unui prol, timp de 24 de ore, cu 
cântărirea prolului înainte i după scufundare; surplusul de ş

greutate, care reprezintă apa absorbită în 24 ore, trebuie să e 
cât mai mic.

Ÿ O a treia probă uşor de realizat este măsurarea dilatării care, la 
materialele bune, la o varia ie de temperatură de 30 grade, nu ţ

trebuie să depăşească 1 mm pe metru liniar. 

Ÿ O altă probă uşor de realizat este debitarea pe un circular, care 
trebuie să e foarte uşoară. La deckurile inferioare (cu materiale 
de umplutură), apar chiar scântei şi fum la debitare.

CUM ALEGEM PROFILELE DE DECK ŞI CUM LE MONTĂM?DE CE LEMN COMPOZIT ROMÂNESC?
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NU EZITA!TE AJUTĂM SĂ ALEGI!

Cu toate că sistemul de prindere al pardoselilor este unul deosebit 

de simplu, necesitând doar un erăstrău circular, o şurubelniţă, un 

ciocan de cauciuc şi eventual o bormaşină (şi un minim de 

îndemânare), putem să vă oferim soluţii de montaj, astfel încât 

respectând instrucţiunile producătorului, să vă bucuraţi de garanţia 

integrală de 5 ani.

Nivelul de preţ este un indicator important al calităţii deckului: un 

preţ prea mic înseamnă o calitate slabă, care se va răzbuna prin 

apariţia crăpaturilor cel târziu după a doua iarnă. 

Suntem aproape de dumneavoastră, de la achiziţie până la 

nalizarea montajului, pentru a vă bucura cât mai mult de lucrarea 

pe care doriţi să o aveţi, trainică şi fără întreţinere, ani şi ani…

Chiar dacă nu putem arma că un preţ mare, similar cu al lemnului 

exotic, înseamnă întotdeauna cea mai bună calitate, un preţ mic 

ascunde întotdeauna decienţe care nu pot  remediate, 

decienţe ce ţin de structura compozitului.

Ÿ dacă vrei să simţi sub tălpile goale căldura lemnului

Nu amâna! Comandă acum prole pentru o amenajare din 

lemnul compozit produs de noi şi-ţi vom oferi:

Ÿ dacă vrei să ai cea mai frumoasă terasa din cartier

Ÿ dacă vrei să uiţi de grija întreţinerii pardoselei, gardului sau 

foişorului tău

Ÿ cele mai bune preţuri

Ÿ discounturi de sezon sau volum

Ÿ asistenţă tehnică

Ÿ soluţii de montaj

Ÿ şi nu în ultimul rând, o calitate cel puţin similară cu cea a 

prolelor de WPC produse în alte ţări europene.



Model L ţimeă In l imeă ţ Lungime Buc i/mpăţ Greutate/mp Fe e cu rizuriţ

D 140x21 M2

D 145X21

T 170X65x21

140 mm

145 mm

170 mm

21 mm

21 mm

21 mm

2400/4000 mm

2400/4000 mm

2000/4000 mm

1.79 14.04 kg 2

1.72 14.70 kg 2

1.47 3.07 kg/ml 2

1

2

3

1 2 3
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Modelul de deck rezidenţial are pereţii cu grosime sub 5 mm, rezistă la încărcări uniform distribuite de până la 200 kg/mp şi are 
garanţie de 5 ani, reţeta ind identică cu cea a deckului de trac comercial.

Tot pentru trac rezidenţial se pot folosi, ca duşumea, şi lambriurile plane. 

Acestea se xează pe şina suport direct cu şuruburi (fără cleme), dar pentru că nu există spaţiu între două lamele consecutive, 
se recomandă pentru terase acoperite, neexpuse direct la precipitaţii.

Prolul de treaptă din lemn compozit se poate monta în continuarea pardoselei, evitând astfel soluţiile de improvizare a unei 
trepte.

Modelul de deck 142 x 23 se montează cu o distanţă între lamele de maxim 3 mm, evitând pericolul prinderii tocurilor înguste de 
încălţăminte şi este recomandat pentru ringuri de dans.

DECK PENTRU UTILIZĂRI REZIDENŢIALE 

D 142X23 142 mm 23 mm 2400/4000 mm 1.72 15.49 kg 04

4



Model Inălţime Lungime Bucăţi /mp Greutate/mp Feţe cu rizuri

D 100X20

D 128X18

D 135X25M1 

100 mm

128 mm

135 mm

20 mm

18 mm

25 mm

2400/4000 mm

2400/4000 mm

2400/4000 mm

2.5 17.60 kg 1

1.95 18.98 kg 2

1.85 18.52 kg 1

1

2

3

3 4

10 11
Modelele de deck comercial au pereţii cu grosime de minim 6 mm, rezistă la încărcări distribuite uniform de până la 400 kg/mp
 şi au garanţie 5 ani.

DECK PENTRU UTILIZĂRI COMERCIALE 

6

D 135x25M2 135 mm 25 mm 2400/4000 mm 1.85 16.50 kg 14

L imeăţ

5

1 2

D 200X27 200 mm 27 mm 2400/4000 mm 1.25 14.50 kg 25

D 170X27 170 mm 27 mm 2400/4000 mm 1.47 15.88 kg 26
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DECK PENTRU UTILIZĂRI DE TRAFIC GREU 

Modelul de deck 145 x 28 permite o 
distanţă de 400 mm între şinele suport, faţă 
de modelele de deck pentru trac 
comercial, unde distanţa între şine nu 
trebuie să depăşească 300 mm.

Model Lăţime Inălţime Lungime Bucăţi / mp Greutate / mp Feţe cu rizuri

1

2

1 2

D 145x28 145 mm 28 mm 2400/4000 mm 1.72 19.31 kg 1

D 245x35 245 mm 35 mm 2400/4000 mm 1.02 27.40 kg 2



Model L imeăţ In l imeă ţ Lungime Greutate Recomandat pt

15 mm 11 mm 25 mm 2 g / pcs D 100X20CH 111

12 mm 6 g / pcs D 142X23CH 122 29 mm 36 mm

13 mm 2 g / pcs D 140X21, D 145x21CH 133 15 mm 25 mm

13.5 mm 6 g / pcs D 145X28CH 13.54 20 mm 36 mm

14 mm 2 g / pcs D 135X25, D 170x27, D 200x27CH 145 15 mm 25 mm

22 mm 0.80 kg / ml any deckK 40 X 226 40 mm 2000/4000 mm

40 mm

38 mm

89 mm

70 mm

1.74 kg / ml

0.50 kg / ml

1.52 kg / ml

0.90 kg / ml

any deck

any deck

any deck

any deck

K 60 X 40

S 38 X 38 

S 89 X 38

F 70 X 10

7

8

9

10

60 mm

38 mm

38 mm

10 mm

2000/4000 mm

2000/3000 mm

2000/3000 mm

2000/4000 mm

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

14

Utilizarea lor pentru xarea podelelor este una din condiţiile 
obligatorii de acordare a garanţiei de către producător.

contractarea lamelelor la diferenţele de temperatură zi-noapte 
şi de a lăsa un rost uniform între lamele, pentru scurgerea 
precipitaţiilor de pe suprafaţa terasei.

Rolul lor este de a realiza o prindere care să permită dilatarea şi

Clemele de prindere pentru prolele de podea sunt 
confecţionate din masă plastică deosebit de rezistentă la 
acţiunea intemperiilor.

Necesarul de cleme şi şina suport pentru ecare tip de deck se 
calculează în funcţie de conguraţia terasei şi soluţia tehnică 
aleasă!

ACCESORII DECK : CLEME, ŞINE, COLŢARE, PLINTĂ 

1211

50 mm

30 mm

0.55 kg / ml

1.01 kg / ml

any deck

any deck

S 50 X 50

K 50 X 30

11

12

50 mm

50 mm

2000/4000 mm

2000/4000 mm 15
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5 6

3

7

Model Lăţime Inălţime Lungime Greutate/ml

35 mm 35 mm 2000/4000 mm 0.85 kgP 35X351

38 mm 1.10 kgP 48X382 48 mm 2000/3000 mm

90 mm 90 mm 2000/4000 mm 3.20 kgP 90X90 C3

90 mm 4 kgP 90X90 FC4 90 mm 2000/4000 mm

2 31

Model Dim. interioară Dim. exterioară In l imeă ţ Greutate / buc

4

4

90 mm 106 mm 106 mm 260 g

29 mm 13 mm 2000/4000 mm 180 g / ml

8 g / pcs

CAP 901

CAP 1102

CAP 1201

COL 903

COL 1103

COL 1203

K 1304

K 1504

K 1604

K 2504

F 29X135

C 21X216

K 130 C4

F 29X13
6

C 21X21

110 mm 123 mm 75 mm 560 g

120 mm 135 mm 75 mm 430 g

90 mm 130 mm 45 mm 200 g

110 mm 150 mm 45 mm 240 g

120 mm 161 mm 45 mm 250 g

40 mm 130 mm 110 mm 450 g

44 mm 130 mm 120 mm 532 g

60 mm 150 mm 115 mm 700 g

75 mm 160 mm 90 mm 840 g

80 mm 250mm 300 mm 3000 g

21 mm 21 mm13 mm18 19

C 24X34

ACCESORII STÂLPI STÂLPI 

Modelele de stâlpi pătraţi de 90, 110 şi 120 mm se folosesc atât pentru susţinerea balustradelor şi 
gardurilor, cât şi pentru chioşcuri, pergole, căsuţe de grădină. Modelele de stâlpi mici, 48 x 38 şi 35 x 35, 
se folosesc ca pilaştri pentru balustrade sau ramă pentru panourile de gard cu model în romburi.

Suporţii de stâlpi ajută la xarea

închiderii canalelor stâlpului 90 
X 90 Canelat, sau ca distanţier 
pentru modelul de gard care 
foloseşte stâlpul canelat şi 
scândura F 120 x 24 sau un alt 
model de scândura care se 
potriveşte modelului de gard 
respectiv.

stâlpilor de fundaţie, ei având 
baza de susţinere cu atât mai 
mare cu cât stâlpul este mai 
înalt.

Prolul Pi F29 X 13 este destinat

Capacele sunt  dest inate 
închiderii capetelor de stâlpi, 
iar gulerele maschează anşa 
orizontală a suporţilor de stâlpi.

Conectorul C 21 X 21 serveşte 
la  xarea fă ră  f rezare  a 
stâlpişorului P35 X 35 în mâna 
curentă F 70 X 35.

4

6

110 mm 110 mm 2000/4000 mm 5 kgP 110X110 M16

120 mmP 120X1207 120 mm 2000/4000 mm 5.1 kg

110 mm 4.78 kgP 110x110 M2 5 110 mm 2000/4000 mm
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Model L imeăţ In l imeă ţ Lungime Buc i /mpăţ Greutate/ml

120 mm 27 mm 2000/4000 mm 2.08 1.67 kgL 120X271

18 mm 1.79 1.90 kgL 140X182 140 mm 2000/4000 mm

3

1 2

4

16 17

Modelele cu cele două feţe paralele (140 x 18, 140 x 18 R) se pot folosi la realizarea panourilor de gard compacte şi pentru pereţi 
despărţitori..

Prinderea acestora se face cu holzşuruburi, care sunt mascate de îmbinarea următorului prol cu cel deja xat.

Prolul 120 x 27 poate  folosit şi pentru acoperişuri de construcţii uşoare, deoarece prezintă o bună etanşeitate a îmbinării între două 
prole consecutive. 

PROFILE PENTRU LAMBRIURI  

140 mm 18 mm 2000/4000 mm 1.79 1.90 kgL 140x18 R

4 21 mm 1.67 1.67 kgL 150x21 150 mm 2000/4000 mm



Model Lăţime Inălţime Lungime Greutate/ml P r i cu rizuriă ţ

102 mm 20 mm 2000/4000 mm 1.25 kg 0F 102X201

24 mm 1.50 kg 2F 120X24 M12 120 mm 2000/4000 mm

35 mm 2.75 kg 1F 140X353 140 mm 2000/4000 mm

Model L imeăţ In l imeă ţ Lungime Greutate /ml

70 mm 10 mm 2000/4000 mm 0.90 kgF 70X101

35 mm 3.40 kgF 80X352 80 mm 2000/4000 mm

148 mm 11 mm 2000/4000 mm 2.00 kgF 148X113

18 mm 0.80 kgF 50X184 50 mm 2000/4000 mm

75 mm 30 mm 2000/4000 mm 1.95 kgF 75X305

1 2

4 5

3

20 21

1 2 3

C 19X15C 20x11 C 27X22

Ulucile celulare se folosesc de obicei montate orizontal la diferite modele de garduri, necesitând sprijin vertical la ecare metru 
(sau armături metalice interioare) pentru a evita ambarea cauzată de propria greutate.

Prolele pline sunt folosite ca ţambre verticale pentru garduri şi la confecţionarea mobilerului urban 
(bănci, coşuri de gunoi, împrejmuiri ronduri ori).

PROFILE PLINEULUCI CELULARE  

4 5 6

24 mm 1.45 kg 1F 120X24 M24 120 mm 2000/4000 mm

21 mm 1.15 kg 1F 90x215 90 mm 2000/4000 mm

20 mm 1.31 kg 0F 110X206 110 mm 2000/4000 mm

C 19X15C 17X13



Model Lăţime Inălţime Greutate / ml

70 mm 35 mm 2000/4000 mm 1.62 kg70X351

50 mm 2.50 kg100x502 100 mm 2000/4000 mm

150 mm 60 mm 2000/4000 mm 3.82 kg150x603

50 mm 5.15 kg200x504 200 mm 2000/4000 mm

1

3 4

2

Lungime

22 23

MÂINI CURENTE, GRINZI 

Prolele sunt folosite la garduri şi la structura de rezistenţă
a foişoarelor şi pergolelor.


